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Eladó Családi ház, 100 m2, Tatabánya
44 000 000 Ft ( ~112 928 € )

Könnyűszerkezetes ház eladó

Adatlap sorszáma: #106601331

Építési mód: Könnyűszerkezetes

Belső állapot: Újszerű

Építés éve: 0

Az Ön kapcsolattartója:

Vas István
Irodavezető

+36 20 327-1935
turulingatlan@gmail.com

Vállaljuk könnyűszerkezetes házak építését a tervezéstől a kulcsátadásig. Az Ön

tulajdonában levő vagy az általunk közvetített telekre az elképzelése szerinti

ingatlant valósítjuk meg a következők szerint:

Alapfelszereltség

Alapozás

- statikus által méretezett sáv vagy lemezalap készítése

Földszinti padló - lakóterek 

-0,3 cm önterülő aljzatkiegyenlítés 

-8 cm hálóval vasalt C12/16 esztrichbeton, padlófűtés 

-1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 

-15 cm lépésálló expandált EPS szig. ATN150 

-1 rtg. 4 mm vtg. mod. bit. lemez talajnedvesség elleni szigetelés 

-10 cm hálós vasalású C16/20 aljzatbeton 

-10 cm homokos kavics feltöltés tömörítve 

-15 cm helyi anyagú feltöltés tömörítve 

-tömörített termett talaj

Padlás hőszigetelt zárófödém 

-24/120 mm ritkított deszkázat 

-50x50 mm lécváz közte 50 mm üveggyapot hőszigetelés

-200 mm 50/200 mm fenyőpalló 450 mm tengelytávolsággal közöttük 200 mm

üveggyapot hőszigetelés

-1 rtg (min. 0,2 mm) hőtükrös párazáró fólia a párazárást biztosító ragasztott

illesztésekkel, kapcsolatokkal, csomóponti kialakítással 

- 24/48 mm burkolatrögzítő lécváz 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez csavarozott rögzítéssel

Beépített emelet padlószerkezet 

-7 cm hálóval vasalt C12/16 esztrichbeton, padlófűtés 

-1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

-22/20 mm EPS ATL-2 lépéshangszigetelő lemez 

-15 mm OSB lemez 

-24/120 mm ritkított deszkázat 

-200 mm 100/200 mm fenyőpalló 450 mm tengelytávolsággal közöttük 200 mm

üveggyapot hőszigetelés 

-1 rtg (min. 0,2 mm)hőtükröspárazáró fólia a párazárást biztosító ragasztott

illesztésekkel, kapcsolatokkal, csomóponti kialakítással 

- 24/48 mm burkolatrögzítő lécváz 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez csavarozott rögzítéssel

Hőszigetelés nélküli tetőtér 

- beton vagy kerámia cserépfedés 

- 30/50 mm lécezés 

- 50/50 mm ellenléc (átszellőztetett légrés) 

-tetőalátét vízzáró, páraáteresztő fólia 

- 100/150 mm fenyő szarufa max. 800 mm tengelytávval 

- dobozolt vagy csüngő ereszes kialakítás

- acél ereszcsatorna rendszer

Hőszigetelt tetőtér 

- beton vagy kerámia cserépfedés 

-30/50 mm lécezés 

-50/50 mm ellenléc (átszellőztetett légrés) 

- tetőalátét vízzáró, páraáteresztő fólia 

- 100/150 mm fenyő szarufa max. 800 mm tengelytávval 

-150 mm táblás üveggyapot hőszigetelés szarufák között elhelyezve 

- 5/10 lécváz 50 cm-ként élére csavarozva 

- 100 mm üveggyapot hőszigetelés stafnik között elhelyezve 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben

impregnált típusú lemez 

Homlokzati teherhordó fal 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez, előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben

impregnált típusú lemez 

-30 mm szintezőléc a borítás alatti lécváz tengelytávolsága 600 mm 

-1 rtg (min. 0,2 mm)hőtükrös párazáró fólia a párazárást biztosító ragasztott

illesztésekkel, kapcsolatokkal, csomóponti kialakítással. 

- 150 mm fa falváz oszlop 5/15 max. 600 mm-enként elhelyezett oszlopok

között, max. 1050 mm tengelytávú vízszintes merevítő bordákkal. A kapcsolatok

méretezés szerint szegezettek, csavarozottak. Falváz oszlopok között: 

-150 mm üveggyapot hőszigetelés 

-12 mm OSB 3 

-150 mm homlokzati polisztirol hőszigetelő rendszer 

- 1 rtg. vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat.

Belső teherhordó fal 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben

impregnált típusú lemez 

-140 mm KVH fa falváz-oszlop 6/14 cm max. 600 mm-enként elhelyezett

oszlopok között, max. 1050 mm tengelytávú vízszintes merevítő bordákkal. A

kapcsolatok méretezés szerint szegezettek, csavarozottak. Falváz oszlopok

között: -100 mm üveggyapot hőszigetelés 

-2x12,5 mm tűzvédő RF, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő RFI

gipszkarton lemez, előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben

impregnált típusú lemez 

Belső válaszfal 

-2x12,5 mm tűzvédő, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő gipszkarton lemez

előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben impregnált típusú

lemez 

-100 mm KVH fa falváz-oszlop 6/10 cm max. 600 mm-enként elhelyezett

oszlopok között, max. 1050 mm tengelytávú vízszintes merevítő bordákkal. 

A kapcsolatok méretezés szerint szegezettek, csavarozottak. falváz oszlopok

között: 

-100 mm üveggyapot hőszigetelés 

-2x12,5 mm tűzvédő, vizes helyiségekben impregnált tűzvédő gipszkarton lemez

előírás szerinti csavarozott rögzítéssel, a vizes helyiségekben impregnált típusú

lemez 

Homlokzati fal lábazat 

-25 cm ZS25 zsalukő lábazati fal 

-10 cm XPS homlokzati hőszigetelő rendszer 

-1 rtg. vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú lábazati vékonyvakolat

Épületvillamosság

-épület villamossági tervek szerint

-LegrandNiloé szerelvényekkel

-riasztóhálózat kiépítése

-kaputelefon hálózat kiépítése

Épületgépészet

-BaxiPlatinum kondenzációs gázkazán

-padlófűtés

-központi porszívó

-igény szerint hűtő és légcserélő rendszer beépítése

Nyílászárók

-műanyag 5 légkamrás profilok

-3 rétegű üvegezés

-rejtett tokos alumínium redőny / Opcionális /

-igény szerint lehetőség van fa, vagy hőhídmentes alumínium nyílászárók

beépítésére

 

Teljes készültség: 440.000.- Ft +5% ÁFA /nm


